
Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji ul. M. Konopnickiej 11a, 34-436 Maniowy

KOSZTORYS ŚLEPY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45233320-8 Fundamentowanie dróg
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI: Utwardzenie terenu na działkach budowlanych przy budynkach ul.
Wojska Polskiego 18, 20,22 i 24 w Nowym Targu

ADRES INWESTYCJI: Nowy Targ, ul. Wojska Polskiego

NAZWA INWESTORA: Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa

ADRES INWESTORA: Al. Mikołaja Kopernika 12, 34-400 Nowy Targ

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE: drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

DATA OPRACOWANIA: środa, 11 grudnia 2024

POZIOM CEN: IV kw. 2024r

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]
Zysk [Z]

VAT [V]

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł

PODATEK VAT: ( ) zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: zł

SŁOWNIE: zł

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

środa, 11 grudnia 2024

Norma EXPERT  Wersja: 5.15.400.15  Nr seryjny: 11721  Użytkownik: Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji, mgr inż. Robert Duda



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest utwardzenie terenu polegające na poszerzeniu dróg wewnętrznych i utwardzeniu
terenu przy budynkach ul. Wojska Polskiego 18, 20, 22 i 24 w Nowym Targu. Zakres planowanej inwestycji
obejmuje:

- nawierzchnia poszerzenia jezdni z kostki betonowej brukowej o długości
L=55,10m od km 0+022,30 do km 0+077,40; jezdnia ograniczona prawostronnym krawężnikiem betonowym
ułożonym na płask i lewostronnym krawężnikiem betonowym o odsłonięciu podstawowym ~6cm; utwardzenie
terenu o szerokości 5,00m i nawierzchni z kostki betonowej brukowej,

- nawierzchnia poszerzenia jezdni z kostki betonowej brukowej o długości
L=56,15m od km 0+021,10 do km 0+077,25; jezdnia ograniczona prawostronnym krawężnikiem betonowym
ułożonym na płask i lewostronnym krawężnikiem betonowym o odsłonięciu podstawowym ~6cm; utwardzenie
terenu o szerokości 5,00m i nawierzchni z kostki betonowej brukowej,

- nawierzchnia poszerzenia jezdni z kostki betonowej brukowej o długości
L=55,61m od km 0+014,85 do km 0+070,46; jezdnia ograniczona prawostronnym krawężnikiem betonowym
ułożonym na płask i lewostronnym krawężnikiem betonowym o odsłonięciu podstawowym ~6cm; utwardzenie
terenu o szerokości 5,00m i nawierzchni z kostki betonowej brukowej,

- nawierzchnia poszerzenia jezdni z kostki betonowej brukowej o długości
L=6,5m na końcu drogi wewnętrznej; jezdnia ograniczona prawostronnym krawężnikiem betonowym ułożonym
na płask i lewostronnym krawężnikiem betonowym o odsłonięciu podstawowym ~6cm; utwardzenie terenu o
szerokości 5,00m i nawierzchni z kostki betonowej brukowej,

Podczas prowadzonych prac należy zapewnić dojście i dojazd do budynków, ograniczając do niezbędnego
minimum uciążliwości spowodowane pracami budowlanymi.
Należy zwrócić szczególna uwagę na wykonanie utwardzenia podłoża i podbudowy z materiału
niewysadzinowego oraz ich solidne zagęszczenie (Is=1,0). Jest to warunek konieczny dla wykonania trwałej
konstrukcji nawierzchni drogowej. Materiały z rozbiórki należy zakwalifikować jako gruz lub materiał nadający
się do powtórnego użytku. Gruz zostanie wywieziony przez Wykonawcę z placu budowy do miejsca
zutylizowania, a materiały nadające się do powtórnego użytku Wykonawca wywiezie z placu budowy w
miejsce wskazane przez Inwestora .
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Kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość Cena jedn. Wartość

1
d.1.1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa dróg w terenie
pagórkowatym lub górskim.
- obsługa geodezyjna inwestycji

km 56 / 1000 = 
0.056

2
d.1.1

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni
bitumicznych na gł. 6-10 cm

m 12.000

3
d.1.1

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni
bitumicznej o gr. do 10 cm z wywozem
materiału z rozbiórki
- frezowanie nawierzchni jezdni

m2 44.000

4
d.1.1

Rozebranie nawierzchni z prefabrykatów
betonowych na podsypce piaskowej
- rozbiórka chodników z prefabrykatów
betonowych
- rozbiórka części placu
- kostka betonowa i inne prefabrykaty do
wywiezienia w miejsce wskazane przez
Inwestora lub do przekazania właścicielowi

m2 186.000

5
d.1.1

Rozebranie krawężników betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej wraz z ławą
betonową
- krawężniki do wywiezienia w miejsce
wskazane przez Inwestora

m 16 + 17 = 
33.000

6
d.1.1

Rozebranie obrzeży trawnikowych na
podsypce piaskowej
- obrzeża do przekazania właścicielowi lub
wywóz

m 42.000

7
d.1.1

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie
kat. III-IV z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi
- rozebranie podbudów z kruszywa

m3 (poz.3 + poz.4) 
* 0.15 = 34.500

8
d.1.1

Rozebranie betonowych fundamentów -
rozebranie istn. piaskownicy

m3 4.500

9
d.1.1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem samowyładowczym

m3 (poz.4 * 0.08 + 
poz.5 * 0.15 * 
0.3 + poz.6 * 
0.08 * 0.3 + 

poz.8) * 1.1 = 
24.060

Razem dział: D-01.00.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE

10
d.1.2

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiębiernymi o poj. łyżki 1.20 m3 w gruncie
kat. I-II z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi
- wywiezienie nadmiaru humusu w miejsce
składowania wskazane przez Inwestora

m3 135 * 0.2 = 
27.000

Razem dział: D-01.02.02 - ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU

11
d.1.3.1

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i
głębokości do 1,5 m w gruntach  kat. III-IV z
ręcznym wydobyciem urobku

m3 5.000

12
d.1.3.1

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie
kat. III-IV z transportem urobku na odległość
do 1 km samochodami samowyładowczymi

m3 poz.13 * 0.35 - 
poz.11 = 
133.950

Razem dział: D-02.01.01 - WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

Razem dział: D-02.00.00 - ROBOTY ZIEMNE

13
d.1.4

Profilowanie i zagęszczanie podłoża
wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2 397.000
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Kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość Cena jedn. Wartość
14

d.1.4
Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy
technologiczne z geowłókniny
- geowłóknina separująca

m2 1.05 * poz.13 = 
416.850

15
d.1.4

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw
naturalnych o grubości po zagęszczeniu 25
cm
- warstwa mrozochronna gr. 30cm z pospółki
CBR>=25%
Krotność = 1.2

m2 poz.13 = 
397.000

16
d.1.4

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach
15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej

m 72.000

17
d.1.4 analogia

Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm
ułożone na płask z wykonaniem ław
betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej

m 27.000

18
d.1.4

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej i
FUNDAMENCIE Z BETONU (!), spoiny
wypełnione zaprawą cementową - chodniki

m 2.000

19
d.1.4

Warstwa górna podbudowy z kruszyw
łamanych gr. 20 cm
- pod jezdnią o naw. bitum.
- kruszywo C90/3

m2 poz.20 = 
239.970

20
d.1.4

Utwardzenie terenu z kostki brukowej
betonowej grubości 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem

m2 27 + 234 - (55.1 
+ 15) * 0.3 = 

239.970

Razem dział: D-04.00.00, D-05.00.00 BUDOWA UTWARDZENIA TERENU

21
d.1.5.1

Humusowanie skarp z obsianiem przy
grubości warstwy humusu 10 cm

m2 126.000

Razem dział: D-06.01.01 - UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE, HUMUSOWANIE

Razem dział: D-06.00.00 - ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

Razem dział: Utwardzenie przed budynkiem nr 18

22
d.2.1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa dróg w terenie
pagórkowatym lub górskim.
- obsługa geodezyjna inwestycji

km 56 / 1000 = 
0.056

23
d.2.1

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni
bitumicznych na gł. 6-10 cm

m 15.000

24
d.2.1

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni
bitumicznej o gr. do 10 cm z wywozem
materiału z rozbiórki
- frezowanie nawierzchni jezdni

m2 45.000

25
d.2.1

Rozebranie nawierzchni z prefabrykatów
betonowych na podsypce piaskowej
- rozbiórka chodników z prefabrykatów
betonowych
- rozbiórka części placu
- kostka betonowa i inne prefabrykaty do
wywiezienia w miejsce wskazane przez
Inwestora lub do przekazania właścicielowi

m2 15.000

26
d.2.1

Rozebranie krawężników betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej wraz z ławą
betonową
- krawężniki do wywiezienia w miejsce
wskazane przez Inwestora

m 28.000

27
d.2.1

Rozebranie obrzeży trawnikowych na
podsypce piaskowej
- obrzeża do przekazania właścicielowi lub
wywóz

m 17.000
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Kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość Cena jedn. Wartość
28

d.2.1
Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie
kat. III-IV z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi
- rozebranie podbudów z kruszywa

m3 (poz.24 + 
poz.25) * 0.15 = 

9.000

29
d.2.1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem samowyładowczym

m3 (poz.25 * 0.08 + 
poz.26 * 0.15 * 
0.3 + poz.27 * 

0.08 * 0.3) * 1.1 
= 3.155

Razem dział: D-01.00.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE

30
d.2.2

Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć
gęstych powyżej 60% powierzchni

ha 5 / (100 * 100) 
= 0.001

31
d.2.2

Wywożenie karpiny. mp 429 * poz.30 = 
0.429

32
d.2.2

Wywożenie gałęzi. mp 429 * poz.30 = 
0.429

33
d.2.2

Wywożenie dłużyc. mp 429 * poz.30 = 
0.429

Razem dział: D-01.02.01 - USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW

34
d.2.3

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiębiernymi o poj. łyżki 1.20 m3 w gruncie
kat. I-II z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi
- wywiezienie nadmiaru humusu w miejsce
składowania wskazane przez Inwestora

m3 230 * 0.2 = 
46.000

Razem dział: D-01.02.02 - ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU

35
d.2.4.1

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i
głębokości do 1,5 m w gruntach  kat. III-IV z
ręcznym wydobyciem urobku

m3 5.000

36
d.2.4.1

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie
kat. III-IV z transportem urobku na odległość
do 1 km samochodami samowyładowczymi

m3 poz.37 * 0.35 - 
poz.35 = 

93.700

Razem dział: D-02.01.01 - WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

Razem dział: D-02.00.00 - ROBOTY ZIEMNE

37
d.2.5

Profilowanie i zagęszczanie podłoża
wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2 282.000

38
d.2.5

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy
technologiczne z geowłókniny
- geowłóknina separująca

m2 1.05 * poz.37 = 
296.100

39
d.2.5

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw
naturalnych o grubości po zagęszczeniu 25
cm
- warstwa mrozochronna gr. 30cm z pospółki
CBR>=25%
Krotność = 1.2

m2 poz.37 = 
282.000

40
d.2.5

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach
15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej

m 74.000

41
d.2.5 analogia

Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm
ułożone na płask z wykonaniem ław
betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej

m 23.000

42
d.2.5

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej i
FUNDAMENCIE Z BETONU (!), spoiny
wypełnione zaprawą cementową - chodniki

m 2.000
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Kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość Cena jedn. Wartość
43

d.2.5
Warstwa górna podbudowy z kruszyw
łamanych gr. 20 cm
- pod jezdnią o naw. bitum.
- kruszywo C90/3

m2 poz.44 = 
233.200

44
d.2.5

Utwardzenie terenu z kostki brukowej
betonowej grubości 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem

m2 20 + 233 - (52 + 
14) * 0.3 = 

233.200

Razem dział: D-04.00.00, D-05.00.00 BUDOWA UTWARDZENIA TERENU

45
d.2.6.1

Humusowanie skarp z obsianiem przy
grubości warstwy humusu 10 cm

m2 45.000

Razem dział: D-06.01.01 - UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE, HUMUSOWANIE

Razem dział: D-06.00.00 - ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

Razem dział: Utwardzenie przed budynkiem nr 20

46
d.3.1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa dróg w terenie
pagórkowatym lub górskim.
- obsługa geodezyjna inwestycji

km 56 / 1000 = 
0.056

47
d.3.1

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni
bitumicznych na gł. 6-10 cm

m 8.000

48
d.3.1

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni
bitumicznej o gr. do 10 cm z wywozem
materiału z rozbiórki
- frezowanie nawierzchni jezdni

m2 25.000

49
d.3.1

Rozebranie nawierzchni z prefabrykatów
betonowych na podsypce piaskowej
- rozbiórka chodników z prefabrykatów
betonowych
- rozbiórka części placu
- kostka betonowa i inne prefabrykaty do
wywiezienia w miejsce wskazane przez
Inwestora lub do przekazania właścicielowi

m2 40.000

50
d.3.1

Rozebranie krawężników betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej wraz z ławą
betonową
- krawężniki do wywiezienia w miejsce
wskazane przez Inwestora

m 22.000

51
d.3.1

Rozebranie obrzeży trawnikowych na
podsypce piaskowej
- obrzeża do przekazania właścicielowi lub
wywóz

m 41.000

52
d.3.1

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie
kat. III-IV z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi
- rozebranie podbudów z kruszywa

m3 (poz.48 + 
poz.49) * 0.15 = 

9.750

53
d.3.1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem samowyładowczym

m3 (poz.49 * 0.08 + 
poz.50 * 0.15 * 
0.3 + poz.51 * 

0.08 * 0.3) * 1.1 
= 5.691

Razem dział: D-01.00.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE

54
d.3.2

Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć
gęstych powyżej 60% powierzchni

ha 5 / (100 * 100) 
= 0.001

55
d.3.2

Wywożenie karpiny. mp 429 * poz.54 = 
0.429

56
d.3.2

Wywożenie gałęzi. mp 429 * poz.54 = 
0.429

57
d.3.2

Wywożenie dłużyc. mp 429 * poz.54 = 
0.429

Razem dział: D-01.02.01 - USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW
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Kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość Cena jedn. Wartość
58

d.3.3
Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiębiernymi o poj. łyżki 1.20 m3 w gruncie
kat. I-II z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi
- wywiezienie nadmiaru humusu w miejsce
składowania wskazane przez Inwestora

m3 225 * 0.2 = 
45.000

Razem dział: D-01.02.02 - ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU

59
d.3.4.1

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i
głębokości do 1,5 m w gruntach  kat. III-IV z
ręcznym wydobyciem urobku

m3 5.000

60
d.3.4.1

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie
kat. III-IV z transportem urobku na odległość
do 1 km samochodami samowyładowczymi

m3 poz.61 * 0.35 - 
poz.59 = 

97.200

Razem dział: D-02.01.01 - WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

Razem dział: D-02.00.00 - ROBOTY ZIEMNE

61
d.3.5

Profilowanie i zagęszczanie podłoża
wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2 292.000

62
d.3.5

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy
technologiczne z geowłókniny
- geowłóknina separująca

m2 1.05 * poz.61 = 
306.600

63
d.3.5

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw
naturalnych o grubości po zagęszczeniu 25
cm
- warstwa mrozochronna gr. 30cm z pospółki
CBR>=25%
Krotność = 1.2

m2 poz.61 = 
292.000

64
d.3.5

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach
15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej

m 75.000

65
d.3.5 analogia

Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm
ułożone na płask z wykonaniem ław
betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej

m 22.000

66
d.3.5

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej i
FUNDAMENCIE Z BETONU (!), spoiny
wypełnione zaprawą cementową - chodniki

m 2.000

67
d.3.5

Warstwa górna podbudowy z kruszyw
łamanych gr. 20 cm
- pod jezdnią o naw. bitum.
- kruszywo C90/3

m2 poz.68 = 
241.900

68
d.3.5

Utwardzenie terenu z kostki brukowej
betonowej grubości 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem

m2 19 + 243 - (54 + 
13) * 0.3 = 

241.900

Razem dział: D-04.00.00, D-05.00.00 BUDOWA UTWARDZENIA TERENU

69
d.3.6.1

Humusowanie skarp z obsianiem przy
grubości warstwy humusu 10 cm

m2 30.000

Razem dział: D-06.01.01 - UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE, HUMUSOWANIE

Razem dział: D-06.00.00 - ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

Razem dział: Utwardzenie przed budynkiem nr 22

70
d.4.1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa dróg w terenie
pagórkowatym lub górskim.
- obsługa geodezyjna inwestycji

km 7 / 1000 = 
0.007
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Kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość Cena jedn. Wartość
71

d.4.1
Rozebranie krawężników betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej wraz z ławą
betonową
- krawężniki do wywiezienia w miejsce
wskazane przez Inwestora

m 13.000

72
d.4.1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem samowyładowczym

m3 (poz.71 * 0.15 * 
0.3) * 1.1 = 

0.644

Razem dział: D-01.00.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE

73
d.4.2

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem
pni o średnicy 36-45 cm

szt. 1.000

74
d.4.2

Wywożenie karpiny. mp 0.28 * poz.73 = 
0.280

75
d.4.2

Wywożenie gałęzi. mp 0.77 * poz.73 = 
0.770

76
d.4.2

Wywożenie dłużyc. mp 0.30 * poz.73 = 
0.300

Razem dział: D-01.02.01 - USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW

77
d.4.3

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiębiernymi o poj. łyżki 1.20 m3 w gruncie
kat. I-II z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi
- wywiezienie nadmiaru humusu w miejsce
składowania wskazane przez Inwestora

m3 57 * 0.2 = 
11.400

Razem dział: D-01.02.02 - ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU

78
d.4.4.1

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i
głębokości do 1,5 m w gruntach  kat. III-IV z
ręcznym wydobyciem urobku

m3 5.000

79
d.4.4.1

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie
kat. III-IV z transportem urobku na odległość
do 1 km samochodami samowyładowczymi

m3 poz.80 * 0.35 - 
poz.78 = 

14.950

Razem dział: D-02.01.01 - WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

Razem dział: D-02.00.00 - ROBOTY ZIEMNE

80
d.4.5

Profilowanie i zagęszczanie podłoża
wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2 57.000

81
d.4.5

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy
technologiczne z geowłókniny
- geowłóknina separująca

m2 1.05 * poz.80 = 
59.850

82
d.4.5

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw
naturalnych o grubości po zagęszczeniu 25
cm
- warstwa mrozochronna gr. 30cm z pospółki
CBR>=25%
Krotność = 1.2

m2 poz.80 = 
57.000

83
d.4.5

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach
15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej

m 15.000

84
d.4.5 analogia

Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm
ułożone na płask z wykonaniem ław
betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej

m 11.000

85
d.4.5

Warstwa górna podbudowy z kruszyw
łamanych gr. 20 cm
- pod jezdnią o naw. bitum.
- kruszywo C90/3

m2 poz.86 = 
44.400

86
d.4.5

Utwardzenie terenu z kostki brukowej
betonowej grubości 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem

m2 13 + 35 - (7 + 
5) * 0.3 = 

44.400

Razem dział: D-04.00.00, D-05.00.00 BUDOWA UTWARDZENIA TERENU
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Kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość Cena jedn. Wartość

87
d.4.6.1

Humusowanie skarp z obsianiem przy
grubości warstwy humusu 10 cm

m2 6.000

Razem dział: D-06.01.01 - UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE, HUMUSOWANIE

Razem dział: D-06.00.00 - ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

Razem dział: Utwardzenie przed budynkiem nr 24

88
d.5.1 kalk. własna

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza w
skali 1:500 (3 egz.)

kpl. 1.000

Razem dział: D-01.00.00 INWENTARYZACJA GEODEZYJNA

Razem dział: ORGANIZACJA I OBSŁUGA PLACU BUDOWY
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa j.m. Ilość Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartość Grupa Kz

1 Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego C 12/15 (B 15)

m3 8.1458 0.0000 8.1458

2 Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego C 25/30 (B 30)

m3 0.1096 0.0000 0.1096

3 cement portlandzki 35 zwykły bez 
dodatków

t 0.0096 0.0000 0.0096

4 cement portlandzki 35 zwykły bez 
dodatków

t 1.3271 0.0000 1.3271

5 deski iglaste obrzynane 19-25 mm 
kl.III

m3 0.2163 0.0000 0.2163

6 geowłóknina separująca m2 1 120.4172 0.0000 1 120.4172

7 Kostka brukowa betonowa 
grubości 8 cm - szara

m2 774.6594 0.0000 774.6594

8 krawędziaki iglaste kl.II m3 0.0005 0.0000 0.0005

9 Krawężnik drogowy betonowy 
prostokątny ścięty 100x30x15 cm - 
szary

m 325.3800 0.0000 325.3800

10 nasiona traw kg 2.4840 0.0000 2.4840

11 Obrzeże trawnikowe 75-
100x30x8cm szare

m 6.1200 0.0000 6.1200

12 papa asfaltowa izolacyjna m2 0.0274 0.0000 0.0274

13 piasek m3 6.7600 0.0000 6.7600

14 piasek m3 60.3035 0.0000 60.3035

15 Pospółka - uziarnienie 0-63 mm m3 378.7152 0.0000 378.7152

16 słupki drewniane iglaste śr. 70 mm 
dla dróg i wałów

m3 0.0508 0.0000 0.0508

17 szpilki do geowłókniny szt 64.7640 0.0000 64.7640

18 tłuczeń kamienny t 322.0153 0.0000 322.0153

19 woda m3 67.5613 0.0000 67.5613

20 woda m3 5.0273 0.0000 5.0273

21 ziemia urodzajna (humus) - 
materiał miejscowy 
wyselekcjonowany

m3 21.5280 0.0000 21.5280

22 materiały pomocnicze zł 0.0000 1 674.6405 Bez Kz

RAZEM
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Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość

1 aplikator geowłókniny przyczepny m-g 2.3747

2 ciągnik kołowy m-g 3.7163

3 frezarka do nawierzchni drogowych z podajnikiem 2,0 m m-g 1.0032

4 koparka 0.60 m3 m-g 2.3217

5 koparka 0.60 m3 m-g 14.8153

6 Koparka jednonaczyniowa gąsienicowa 1,20 m3 m-g 3.1185

7 piła motorowa łańcuchowa 4.2 KM m-g 0.2700

8 piła spalinowa z tarczą do cięcia nawierzchni m-g 4.0250

9 przyczepa dłużycowa m-g 0.3764

10 przyczepa skrzyniowa m-g 1.9306

11 równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 10.8490

12 Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0.2625

13 Samochód samowyład.10-15t m-g 16.9819

14 samochód samowyładowczy 5 t m-g 70.0290

15 samochód samowyładowczy 5-10 t m-g 6.9758

16 spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 4.1120

17 spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.2030

18 walec statyczny samojezdny m-g 59.2468

19 walec wibracyjny samojezdny m-g 4.2148

20 Wibrator powierz.elek.do 225kg m-g 98.7311

RAZEM
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Tabela elementów scalonych

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z
Uproszczon

e
Razem

1 Utwardzenie przed
budynkiem nr 18

1.1 D-01.00.00 ROBOTY
ROZBIÓRKOWE I
PRZYGOTOWAWCZE

1.2 D-01.02.02 - ZDJĘCIE
WARSTWY HUMUSU

1.3 D-02.00.00 - ROBOTY
ZIEMNE

1.3.1 D-02.01.01 - WYKONANIE
WYKOPÓW W
GRUNTACH
NIESKALISTYCH

1.4 D-04.00.00, D-05.00.00
BUDOWA UTWARDZENIA
TERENU

1.5 D-06.00.00 - ROBOTY
WYKOŃCZENIOWE

1.5.1 D-06.01.01 - UMOCNIENIE
POWIERZCHNIOWE,
HUMUSOWANIE

2 Utwardzenie przed
budynkiem nr 20

2.1 D-01.00.00 ROBOTY
ROZBIÓRKOWE I
PRZYGOTOWAWCZE

2.2 D-01.02.01 - USUNIĘCIE
DRZEW I KRZEWÓW

2.3 D-01.02.02 - ZDJĘCIE
WARSTWY HUMUSU

2.4 D-02.00.00 - ROBOTY
ZIEMNE

2.4.1 D-02.01.01 - WYKONANIE
WYKOPÓW W
GRUNTACH
NIESKALISTYCH

2.5 D-04.00.00, D-05.00.00
BUDOWA UTWARDZENIA
TERENU

2.6 D-06.00.00 - ROBOTY
WYKOŃCZENIOWE

2.6.1 D-06.01.01 - UMOCNIENIE
POWIERZCHNIOWE,
HUMUSOWANIE

3 Utwardzenie przed
budynkiem nr 22

3.1 D-01.00.00 ROBOTY
ROZBIÓRKOWE I
PRZYGOTOWAWCZE

3.2 D-01.02.01 - USUNIĘCIE
DRZEW I KRZEWÓW

3.3 D-01.02.02 - ZDJĘCIE
WARSTWY HUMUSU

3.4 D-02.00.00 - ROBOTY
ZIEMNE

3.4.1 D-02.01.01 - WYKONANIE
WYKOPÓW W
GRUNTACH
NIESKALISTYCH

3.5 D-04.00.00, D-05.00.00
BUDOWA UTWARDZENIA
TERENU

3.6 D-06.00.00 - ROBOTY
WYKOŃCZENIOWE
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Tabela elementów scalonych

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z
Uproszczon

e
Razem

3.6.1 D-06.01.01 - UMOCNIENIE
POWIERZCHNIOWE,
HUMUSOWANIE

4 Utwardzenie przed
budynkiem nr 24

4.1 D-01.00.00 ROBOTY
ROZBIÓRKOWE I
PRZYGOTOWAWCZE

4.2 D-01.02.01 - USUNIĘCIE
DRZEW I KRZEWÓW

4.3 D-01.02.02 - ZDJĘCIE
WARSTWY HUMUSU

4.4 D-02.00.00 - ROBOTY
ZIEMNE

4.4.1 D-02.01.01 - WYKONANIE
WYKOPÓW W
GRUNTACH
NIESKALISTYCH

4.5 D-04.00.00, D-05.00.00
BUDOWA UTWARDZENIA
TERENU

4.6 D-06.00.00 - ROBOTY
WYKOŃCZENIOWE

4.6.1 D-06.01.01 - UMOCNIENIE
POWIERZCHNIOWE,
HUMUSOWANIE

5 ORGANIZACJA I
OBSŁUGA PLACU
BUDOWY

5.1 D-01.00.00
INWENTARYZACJA
GEODEZYJNA

Kosztorys netto

VAT 23%

Kosztorys brutto
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