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1. Podstawa opracowania.

1. Ziscenie zarzadoy budynku.

2. Cel i zakres opracowania.

Celem ninejszego opracowania jest opracowanie projektu budowlanego remontu
docieplenia scian szezylowych {w zwiazku z ich niecdpowiadaigcym wspdiczesnym
normom dociepleniem | uszkodzeniom  korozii blach ostonowych) wybudowanych w
systemie budownictwa OW-T.

3. Opis techniczny.

Zaprojektowano ocieplenie Scian zewnetrznych metoda lekka mokrg w technologii
ATALS STOPTER. System ten przeznaczony jest do ocieplania $cian metodg lekka
mokrg zarowno budynkow istniejacych, jak | nowo wznoszonych. Warstwe izolaci
termiczne; stanowig piyty styropianowe odmiany PS-E £8-15 grubosci 15 cm.
@yé‘tem posiada Aprobate Tecmmﬁa ITB nr AT-15-3662/99 | jest Klasyfikowany jako
Nie Rozprzestrzeniajgcy Ognia przy grubosci styropianu do 250 mm.

Wykonanie polega na przyklejeniu (z ewentualnym mocowaniem mechanicznym) pivt
styropianowych do powierzchni §cian, wykonaniu na nich ochronne]  warstwy
zbrojonel” | wykonczeniu powierzchni - szlachetnym tynkiem  cienkowarstwowym.
System ten pozwala zlikwidowaé wszystkie mostki termiczne wystepujace w
przegrodach zewnetrznych budynku i zmniejszy¢ koszty ogrzewania nawet 0 40%.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Zasadniczym sposobem mocowania piyt jest ich przyklejanie do $cian przy pomocy
zapraw  klejowych. Podioze powinno byC nosne, siabilne, rowne, czyste i
nienasigkliwe. Przyczepno$g istniejgcych tynkow nalezy sprawdzié przez opukiwanie
miotkiem, natomiast ich nos$nod¢ przez zarysowanie ostrym narzedziem. Mocne,
noSne podioze jest trudne do zarysowania. Odparzone fragméniy tynku nalezy
usungé i uzupelnic te miejsca zaprawg wyrownujgcg ATLAS. ismiejase powloki
malarskie nie moga sie pylic ani luszezye. Jezeli §ciana spryskana woda szybko

ciemnieje, oznacza to, ze podioze jest zbyt chionne i wymaga zagruntowania emulsjg



UNLGRUNT. Nierdwnoscl powierzchri przekraczajace 1 om nalery

WYKONCZENIE COKOLU

Dolna krawedz warstwy ocieplaigoe; wymags z2ab

ieczenia przed uszkodzeniem
mechanicznym za pomoca profilu cokolowego. Profile te poza funkeig ochronng
stanow:ig {8z podparcie montazowe pierwszego rzedu plyt izolac)i, a wykszialcony na
ich dolnej krawedzi kapinos eliminuje zacieki wody opadowej na Sciang COKolL
Produkowane z aluminium fub PCV. profile cokolowe dostosowane sg swoimi
wymiarami do réznych grubosct termoizolacy. Mocuje sie je do sciany za pomocs
kotkGw rozporowych zwykiych lub  szybkiego montazu” w iloscol co najmniej 3 szt Na
1 metr diugosci. Pozioma linie cokolu mozna wyznaczyé za pomoca szlauchwagi”
lubs  dlugiel poziomicy, Nierdwnosci $ciany nalezy skorygowaé podkladkami
dystansowymi.

MOCOWANIE PLYT STYROPIANOWYCH

Plvty izolacii termiczne] mozna przykleiad przy bezdeszczowe] pogodzie, gdy
temperatura powietrza jest nie nizsza niz 5°. Nalezy stosowac pivly styropianowe
typu PS-E FS-15 {samogasnace ¢ gestosci objeto$ciowe] co najmniej 15 kg/m3).
Elementem mocujacym izolacie do podioza jest zaprawa kiejowa ATLAS STOPTER
K-10 lub ATLAS STOPTER K-20. Zaprawe kiejowa nanosi sie na piyty styropianu w
postaci cigglej (paca zebatg w przypadku rownych Scian) lub w postaci pasma
obwodowego | ok 6 plackow. Hos¢ zaprawy powinna byC tak dobrana, aby co
naimniej ;:.&diewa powierzchni plyty miala poprzez klej kontakt z podiozem. Ponlewaz
podioze moze byé w wielu migjscach slabe i nienodne, a Sciany sg otynkowane,
nalezy wspomoc tgcze kiejowe kolkami plastikowymi w illosci 4 szt./m2. Diugosc
kolkow powinna by¢ tak dobrana, aby strefa rozporowa zakotwila sie ¢o najmniej 5
cm w materialach ciezkich litych (cegla peina, beton) | 9 cm w materiatach
porowatych. Do strefy zakotwienia nie zalicza sie grubosci tynku. Przy zakupie
kotkdw nalezy zwracac uwage, aby posiadaly atest ITB. Wiercenie otwordw na kotki
mozna rozpoczac po peinym zwigzaniu zaprawy klejowej pod plytami materialy
izolujgcego, tzn. po okolo 2 dniach od przyklejenia. Glebokosé otworu w Scianie
powinna byc ¢ ok. 1 cm wigksza niz diugosé kolka,



WYKONANIE WARSTWY ZBROJONEJ

Warstwa zaprawy Kklejowe] ATLAS STOPTER K-20 z zatopiona w nie] siatkg 2

W@ szklanego stanowi podioze pod szlachetng wyprawe tynkarska. Zadaniem
siatki zbrojgee] jest zabezpieczenie elewac) przed wystepowaniem rys wywolanych
roznicami temperatur.  Kolejne pasma siatki zbrojgcel muszg byé ukladane z
zakiadem ckolo 10 cm. Ponadio na poziomie $cian parteru nalezy dolozyé druga
warstwe siatki, co wzmoeni docieplenie przed zniszczeniem mechanicznym. Warstwa
zbrojona powinna mieC grubosé ok. 3 mm, a je| powierzchnia musi by¢ ideainie
gladka. Wystepujgce mierdwnosct mozna przeszpachiowad zaprawg klejowg lub
zeszlifowac papierem éciernym. Wykonywanie warstwy zbrojonej mozna rozpoczad
nie wezesniej niz po 3 dniach od przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowe)
pogodzie | temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +25°C.
Warstwe zbrojong po caltkowitym zwigzeniu kleiu nalezy zagruntowad tynkiem
podkiadowym ATLAS CEREPLAST Podkiad ten oddziela chemicznie warstwe
zbrojong od tynku, zmniejsza jej nasiakliwosé oraz zdecydowanie zwieksza
przyczepnosé tynku wykonczeniowego. W przypadku pdZnego terminu robdt |
niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych (zima), zagruntowane CEREPLASTEM
sciany moga by¢ pozostawione do sezonu letniego bez szkody dla ukiadu
dociepleniowego. Na tym etapie powinny by¢ tez wykonane uszczelnienia wszelkich
dylatacii.

WYKONANIE WYPRAWY TYNKARSKIEJ

Ostatnim elementem systemu ATLAS STOPTER jest wykonanie wyprawy tynkarskiej
ze szlachetnych tynkdw cienkowarstwowych akrylowych ATLAS CERMIT (wyprawa z
tynkow akrylowych jest ok, 20% drozsza od minerainych, jednak jest trwalsza,
odporniejsza na uszkodzenia mechaniczne | latwie] zmywsaing). Warstwa ta
zabezpiecza wykonane docieplenie przed wplywem czynnikdw atmosferycznych oraz
uszkodzeniami mechanicznymi, a takZe ksztafiuje wyglad elewacji budynku.

Przyjeto wyprawe tynkarska z tynku akrylowego, ktory jest dostarczany w postac
gotowe] pasty. Warunki pogodowe — podczas wykonvwania | wysychania tynku
temperatura powielrza powinna wynosi¢ min. +5°C a max +25°C. Nie nalezy
wykonywac tynkdw w czasie opadow deszczu i silnych wiatrow. Korzysinie jest
zabezpieczy¢ sie od niekorzystnych warunkdw pogodowych poprzez rozwieszenie na
rusztowaniu siatek ostonowych.




NAROZA BUDYNKU

Narorzas naledv w

alnymi rarozrskam z blachy nierd

ZAKRES ORAZ KOLEINOSC ROBOT,
1) Zdemontowad stare blachy osionowe wraz z obrébkami blacharskimi.

2} Zdemontowad konstrukeie nosng z profili zimnogistych iub lat drewnianych.

31 Zdemontowac ocieplenie z weiny mineralne).

} Otwory po wkretach wypelnic plankg PUR.

5) Wykonac dociepleni styropianem grub. 15 ¢m jak w opisie powyZe

8) Wykonad obrdbki blacharskie — od gbry przy ogniomurkuy, i od dolu przy
$cianie piwnic
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4. Obliczenie niezbednej grubosci docieplenia.

Grubosc docieplenia przyjeto zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie kidre obowigzujg od 2021 1, czyl
wspdiczynnik  przenikania - ciepla nie bedzie mogl przekroczye  wartosci
0,20 Wi{m2*K).

Obliczenie wspdlczynnika U dla éciany:

- zewnetrzna powierzchnia Sciany | 0,04 {m2*K)yW
- warstwa konstrukcyjna zelbetowa gr. 6 om  0,06/1,70 004

- srtyropian grub. 5 cm 0,05/0,045 L B
-beton grub. 4 cm  0,04/1,70 o " 002
-2wir grub. 1 em  0,01/0,90 0,01

- wewnelrzna pow. sciany 0,12,

Opdr ciepiny R = 1,34 (m2™"K)/W
- docieplenie styropian grub. 15 em 0,15/0038 394

Opér cieplny R = 528 (m2*K)/W
U =1/R =1/582 = 0,19 WI(m2*K} — zgodne z warunkami technicznymi

Sciany nalezy dociepli¢ styropianem grubos$ci min. 15 cm o wspélczynniku A =
0,038 (m2*K)yw. o
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Zakres robot dia calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc reaiizaci
poszezegbinych obiektow
Zakres robdt &?ﬁ%&g%’%’%aﬁ

wykonanie dociedienia soian szezvtowych budyniku

Koleinosd realizacii:

- zagospodarowanie piacu budowy (M. in. ustalenie dojazdy, urzadzenie miesc
skladowania materiaiow budowl Sﬁ?i*%"é}

- z@ﬁm;& ieczenie {ogrodzenie) terenu wokol budynku oraz zabezpieczenie
wejst do budynku

- wykonanie rusziowan

- rozbibrka obecnego docieplenia L uslony z blachy trapezowsi

- wykonanie docieplenia
rozbidrka rusziowan,

- uporzgdkowanie terenu, rozbibrka zabezpieczen

Wykaz istniejacych obiekidw budowlanych:
- inne budynki mieszkainy wielorodzinne

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, kitdre moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- brak

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
reatmacp robot budowlanych, okreslajace &ka!g i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystgpienia

- prace na wysokosci

Wskazanie sposobu  prowadzenia  instruktaiu  pracownikéw  przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegoinie niebezpiecznych
- mozliwos¢ upadku z wysokosci w trakcie wykonywania dachu
- mozliwos¢ porazenia prgdem elekirycznym przy stosowaniu tymczasowego
oswietlenia | elektronarzedzi
- mozliwos¢ zatrucia przy stosowaniu srodkow impregnacyinych i lakierow
- mozliwosc uszkodzenia ciata przy wykorzystywaniu urzadzen mechanicznych,

Wskazanie $rodkéw technicznych 1  organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng | sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagroien

Wszyscy  pracownicy zatrudnieni na  budowie powinni posiada¢ aktuaine
zaswiadczenia lekarskie o zdoinosci do wykonywania pracy na danym stanowisku.
Roboty budowlane powinny byé prowadzone pod nadzorem oséb
posiadajacych stosowne uprawnienia budowlane. Przed przystapieniem do
realizacji obiektu nalezy wykona¢ projekt zagospodarowania giacu budowy
oraz opracowa¢ plan bezpieczenistwa | ochrony zdrowia.



Szkolenie w dziedzinie bezpleczensiwa | higieny pracy dla  zstrudnionyeh
whikGw  przeprowadza  sie jako wstepne {podstawowe) oraz okresowe
tkowo pracownikk powinien zapoznal sie z  mstodami  bezpiscanego
wykonywania pracy na okreslonym  stanowisku pracy oraz 2z zagrozeniami
i do kidre;

ymi 2 tym stanowiskiem. Nie wolno dopuscic pracownika do pra

wania nie posiada wymaganych kwalifikaci, Bezposredni nadzdr nad
peczenstwern | higieng pracy na poszezegdinych stanowiskach sprawuiag

kierownicy robdt Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni byl wypos
odziez | obuwie robocze oraz srodki ochrony mdywiduainel. Te ostatnie powinny
zapewnial wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami takimd gkl m.
in. upadek z wysokosci, uraz glowy, uszkodzenie wzroku fub sluchu.
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OSWIADCZENIE

Opracowanie projekiu budowianego remontu docieplenia Scian szczylowych {w
zwigzku z  ich nieodpowiadajgcym  wspdiczesnym  normom  dociepleniem,
uszkodzeniom | korozji blach ostonowych) wybudowanych w systemie budownictwa
OW-T iest zgodne z wymaganiami ustawy, obowiagzujgcymi przepisami | zasadami
wiedzy techniczne). '

10



